ushildungszentrum

. Einstellen der Ortszeit QLI PreLe™
feiffer 9hr Partner in Sachen

GmbH & Co. KG am Digitalen TaCho Schulungen & PArbeitsschutz

Sic beginnen am 31.10.2012 um 05:50 Ubr und sehen am Display dieses Bild. Die
Ortszeit muss um | Stunde zurick™ gestelll werden.

Es erscheint die unienstehende Anzeige

Die Anderung der df: h:l'l ET-T]::;::
LSorszeit™ kann mit i ins Menil. es
und ohne erscheint dieses
Fahrerkarie Bild
VOrEenomnien
werden

Links im Display 51 06151 : Rechts im Display noch
Feit die alte Ortszeit™

Driicken Sie jetzt 2x
mit der Pleiktaste ¥
rach unten, wird die
WOrtszeit™ um 2x 30
Minuten auf die nun giltige
WOrtszeit” zurickgesielll

Blittern Sie mit der
Pleiltaste

Die Umstellung im Frihjahr griolgt sinngemal, nur muss hier an dieser Stelle die
nach unten s digse Ortszeit mit der Pieiltasts 2 x nach oben gedriickt warden.

Anzeige auftaucht

Betitigen Sie die  OK"-
Taste und es erscheint
fiir einige Sekunden die
links stehende Anzeige
Bestatigen Sie die
Anzeige mit OK®
Blittern Sie dann mit

der Pfeiltaste
nach unten. Sie sehen
diese Anzeige

Durch 3x dricken der Pleiltaste ——
geht die Anzeige wieder in den Standardbildschirm zurick.
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Mit JOK*
bestitigen




